< おずずめ設定湿度 > I 
冷房時…261：〜28^0 
暖房時…20で〜22で 


♦窓にはブラインドやカーテ 
ンを使用すると、直射日光 
やすきま風を防ぎ、冷房- 
暖房タカ果を高めまず。 

參エアフィルターの目づまり 
は、冷房-暖房効果を低下 
させ、電気のむだ使いとな 
りまず。 

1力月に一度のめやすでお 
手入れして < ださい。 


ミ日っておいてください 

♦エアコンは運転しないとき 
でも、電力を消費します。 

027ぺ-ジ J 

♦シーブンオフなど、長期圍 
使用しないときはブレー 
カーを切ってください。 

参シーズン中はブレーカーを 
入れておいてください。暖 
房蓮転時、温風が出るまで 
の時間が短縮されます。 


運黏条件 

♦下表の条件1：^(外で運転を続 
けると、安全装置が働き、 
運転が停止する場合があり 
ます。 

また、を房*ドライ運転の 
場合は室内ユニットに露が 
がき、滴下する場をがあり 
ます。 


S 難摄お; 


屋外温度 21で〜43で 
室内温度 21で〜32で 
室内しつど80%じ(下 


暖房 


屋外温度 一10で〜24で 

室內温度 27で!::^下 


ドライ 


屋外温度 18で〜43で 
室内温度 18で〜32で 
室内しつど80961：：^下 


( 付属品) 


證圓0 





リモコンホルダ- 


単4乾電ミ也 光触媒空清フィルター 

(2 本） （2 做 



リモコンホルダー 
リ モコン取がネジ(黒色 • 2本） 敢扱説明書 


保証書 


お知らせ 


じょうずな使いかたについて 



■光触媒空清フィルターを取り付ける [ M 8^ 
■ブレーカーを入れる 


ご巧リ 
に室が 
ぎなな 
過度つ 
め適に 
暖。電 
やい節 
ぎさは 
過だ定 
し < 設〇 
や意度ず 
をを温ま 


ご使巧の前に 
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自巧に含ったお好みの運乾を選べます。 

~度含わせると、次回からは同じ運転ができます。 


自動運旣について 

•自動運転は、運転開始時の 
室内温度、屋外温度に応じ 
て、自動で運転モード（ド 
ライ、冷房、暖房のいずれ 
か)、設定温度を選びまず。 

•設定温度と運転モードはそ 
の後定期的に見直しまず。 
おがみに合わないときは、 
温度ボタンで微調節してい 
ただくか、運転モードを変 
えて < ださい。 


•押すごとに下記のように運転モードが 
切り換わります。 


暖房運範について 

•屋か温度が下がるにつれ暖 
房能力が低下します。暖まり 
不足の場合には化の暖房器 
具の併巧をおすすめします。 

参暖房運転中、室外ユニット 
(こ霜ががくと能力が低下す 
るため、霜を取 y 除く遷転 
(除霜運転）をします。 

♦除霜運転中、室内ユニット 
からは温風が化ません。 


温度 


本体の運転ランプが点の 


運転 


I 问 ■! 圍麵誦 ■Bill 

;;贾苗^^^;きき塞を;黨黨議黨黨議黨誇繁議養 ; I 

圓圍圓圍圍 ■!■■■■■■ 


自動 

標準 

1 

風量 
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自動 

脚巧 a 













































































































































■温度-風量を変えたいとき 

「ドライ」とは、弱めの冷房運転と停止を燥り返して湿気を取る機能です。 


—運転モード 
変更_ 、 

したし"'言又怎 


ノで 巧 


暖 房 


送 風 


温度 


温度を変えることが 
できます。 

下記温度を参考にして 
ください。 

<おすすめ温度> 
冷房時…26で〜28で 
暖房時…20で〜22で 


温度は変え 
られません。 


(風重 J 


「自動」または「しずか」のほか r 微」 
から「強」まで日段階で選べます。 


風量 


_■■■■ 

微•弱■巧 

图 


>「しずか」、「微」などかない風量でぶ房•暖房運転すると、十分ぶえない•暖まら 
ないことがあります。 


説明中の’ 


は、リモコンの表示部を示しています。 


■風向を変えたいとき 〔►12ぺージ| 


ニオイないスについて 

• 「風量自動」じ設定してか 
ら、ドライ•を房運転を開 
始すると、室内ユニットの 
中にこちったイヤなこオイ 
を抑えてから風を送り化ず 
機能が働きます。 


ドライ運転について 

•リモコン設定と除湿効果、 
室内温度は次のような関係 
がありまず。（標準設定で開 
始時の室内湿度を約2で下 
げまず。）お好みに合わせて 
調節してください。 


リモコン設定 

— 2 で.4震準-+2で 

除湿効果 

高 い ^*~~ HS い 

室巧温度 

:|1議奪病議 t 議 IBB 


参室内温度よ U 屋外温度が低 
い場合、除湿効果が低くな 
LJ まず。 


自 動 

ドライ 

±5での範囲で 

±2での範囲で 

変更できます。 

変更でさます。 

「標準一 5で」 

「標準一之'。 C 」 

標準 

) 

標準 

) 

( 

「標準+ 5で」 

( 

「標準+之'。 C 」 

「自動」または 

「自動」じなり 

「しずか」 

まず。 


運転のしかた 
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上下の風向を変える 


上下の風向調節について 

•フラップが自動で上下に動 
いているとき、その動く範 
困は運転モードに応じて異 
なります。（下圏） 


運 


暖房 


りインタを 押した位置で 
フラップが止まります。 


参上下の風向を固定する場 
合、冷房*暖房劾実を高め 
るために、暖房運転時はフ 
ラップを下向きに、冷房- 
ドライ運転時は水平におい 
が態でご使用ください。 

♦冷房-ドライ運転時にフ 
ラップを下向きで運転され 
ますと、露が付<のを防止 
するため、自動でフラップ 
の角度が変わりまず。 


ルーノ \一 (左ち風向調節羽根)のツマミを 
持って、左ちに動かします。 

(左ち1力巧ずつあります。） 


説明中の<1は、リモコンの表示部を 























パワフル運範 


冷房-暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な室の温度にします。 
冬の寒さの厳しい日や、夏のお風豆上がりなどにおすすめします。 


パワフル運輯について 

參風量を上げて、パワーアッ 
プしたち房-暖房運転を巧 
います。 

♦暖房運転時、風量がアップ 
ずるため、通常より唤化し 
温度が、低くなる場をがあ 
y まず。 

お好みにをわないときは、 
風向を調節していただく 
か、パワフル運転を取り消 
して < ださい。 


冷房 

パワフル 




0ヮス〇 


リセット 


運転中に かワフル) を押す。 

•約20分後自動的に通常運転にもどりまず。 


■風向を変えたいとき 

W 2 ぺ-ジ1 

•温度-風量は変え6れません。 


■取り消したいとき 
みヮフ而 をもう一度押す。 

♦ちとの運厳モードにもどります。 
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運転のしかた 

























かんたん切タイマー運乾 


おやすみ前やおめざめの時間に含わせてご使巧になると便利です。 
かんたん切タイマーと入タイマーを組み含せて使うこともできます。 


タイマー運転について 

>かんたん切タイマー運転を 
開始ずると、1時園後に設 
定温度をき動的に変え（ぶ 
房時: 0.5 で上がる、暖房時: 
2で下がる）、をやし過ぎ、 
暖め過ぎを防いで快適な睡 
目民を守ります。 

>かんたん切タイマーをを約 
した場を、設定した時間よ 
りもタイマーの切れる時簡 
がずれることがありまず。 

>入タイマーを予約すると、 
その時間にリモコンの設定 
温度となるよう(こ、最長1 
時間前から遷転を始めまず。 

i 一度入タイマーをぞ約ずる 
と、予約された時園はぶ回 
も記憶されていまず。 
ただし、かんたん切タイ 
マーは記憶されません。 

( リモコンの電她を交換する 
と、記憶内容は消えまず。） 


本がのタイマーランプが点の 


運転 


•押すごと(こ1時間きざみで表示、 
9時間まで設定できます。 


■巧输を研 U ぐ巧 I ナ-い > み 
■で巧 y 化取リ屑レ心し 1 こぞ 

f TTrt ifTt I 

I ex /扫 ） な巧* 9 0 

♦クィマ ^ ランプが消がます。 
























































組合せそ約じついて 

>かんたん切タイマーと人夕 
イマーを維み含せてそ約ず 
る場合、下記例を参考に 
巧ってください。 

广(例)- N 

遲転中のエアコンを引き続き 1 
時闇運転。それから 7 時闇停止 
させた後、運転を再開させたい 
とさ。 


欄 L 画 3 S 誤! <1 


画次のような場をには、タイ 
マーの設定をやり直してく 
ださい。 

♦ブレーカーが作動したとき 
•停電したとき 
♦リモコンの電她を交換した 
とさ 



入タイマー運乾 


〔入タイマ-1を押す< 


-本イ本のタイマーランプが点 !) a 


幢串五タイ V — 



酱 I を巧す。 

•押すごとに1時闇きざみで表示、 
12時間まで設定できまず。 

参 [入タイマ-) を押すごと I こ設定する 
ことちできます。 


■ホ約を巧り消したいとき 
r 取消つ を巧す。 

•クイマーランプが消なしまず。 
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お手入れのしかた 


お手入れ早見表 


广 /ま ぉ、- 

♦お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。 

•吸込グリル脱着の際は、す夫で安定している台を使巧し、足元に十分ミ主意して<ださい。 
•吸込グリルが落ちないように両手でしっかりと持ちながら操作してください。 

♦吸 iA グリルは確実に取り付いていることを確認してください。 



■各部品のお手入れ 


エアフイルタ- 



力がこ一度摇 

♦水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 
•ミちれのひどいときは、中性洗剤を溶かし 
ためるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 


……………………………… A 


光軸媒空清フィルター 



01^力 月に一度 

(3 年程度をめやずに交換） 
•掃除機でホコリを吸い取る。 

参ミちれのひどいときは、めるま湯または水 
で10〜15分つけおき洗いずる。 


•フィルターはこすり洗いしないでください。 

♦つけおきする場合は、フィルターを枠か6 
出!さないでください。 

♦つけおき後は、軽<水切りをし、日陰でよ 
く乾かしてください。 

♦水切りの際はフィルターをしぼらないでく 
ださい。 
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